	1.  Informacje ogólne

Urządzenia typu QLC i QLCTA wykrywające części metalowe zostały stworzone specjalnie z myślą o przemyśle kamieniarskim i ziemnym. Są to urządzenia niezawodne, odporne i prawie bezobsługowe. Za pomocą takiego urządzenia wykrywającego części metalowe można kontrolować materiał produkcyjny o dużej zawartości tlenków metalu, takich jak np. bazalt, żużel, magnetyt, tlenek magnezu, czy kamień krwisty. 

Z urządzeniem wykrywającym metal produkcja przebiega bezproblemowo. Urządzenie zabezpiecza kruszarki, betoniarki i maszyny wytłaczające. Urządzenie wykrywa wszystkie rodzaje metalu, np. stal, żelazo, miedź, aluminium, mosiądz, stal nierdzewna, itp. Niniejsza instrukcja opisuje zastosowanie urządzenia na przenośnikach taśmowych.

1.1  Budowa

Urządzenie wykrywające metal jest złożone z dwóch komponentów – wzmacniacza oraz pojedyńczej anteny (jednostka standardowa) lub anteny tandemowej. Wzmacniacz i antena są połączone za pomocą kabla koncentrycznego.

1.1.1  Jednostka standardowa

Standardowa jednostka składa się ze wzmacniacza i anteny z prostokątną płytką.  Dostarczana antena jest zgodna z szerokością przenośnika. Wszelkie przyciski sterujące są w przejrzysty sposób zamontowane za drzwiczkami na przedniej stronie. Ta standardowa jednostka szczególnie sprawdza się w przemyśle kamieniarskim i ziemnym ze względu na stabilność urządzenia względem metalowej konstrukcji przenośnika i wibracji.

1.1.2  Jednostka tandemowa

Jednostka standardowa może być poszerzona o kolejną antenę i dwie rozpórki tworząc w ten sposób jednostkę tandemową. Takie urządzenie posiada prawie stałą czułość w każdym z punktów pomiędzy dwiema antenami. Jest to przydatne w przypadku dużych obciążeń przenośnika.
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Rys. 1  Pojedyńczy detektor w czasie pracy

1.2  Funkcje

Generator znajdujący się w detektorze zasila antenę zmiennym napięciem o wysokiej częstotliwości. Napięcie jest dostarczane do anteny za pomocą 75-omowego kabla koncentrycznego. Zmienne pole elektromagnetyczne tworzy się pionowo do anteny i  przenika przenośnik taśmowy wraz z przenoszonym materiałem. Jeśli kawałek metalu przejdzie przez zasięg detekcyjny anteny, oznacza to, że obwód oscylacyjny jest lekko osłabiony.

W detektorze, impuls odfiltrowywany od amplitudy udaru włącza wbudowany przekaźnik po przejściu przez wzmacniacz. 

Przekaźnikiem jest wyjście detektora. Posiada dwa bezpotencjałowe styki nc/no dzięki którym można zatrzymać przenośnik taśmowy. Dzięki stykom można również otrzymać sygnał ostrzegawczy, itd. 




